





Dispozitivul automat de alimentare duplex cu
capacitate de 100 de coli scaneazd fatd-verso
documente cu dimensiuni de pand la 216 x 356 mm.
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Platanul de 216 x 356 mm vd permite sd scanati
documente fard sa indepdrtati capsele.

©

Hard disk-ul de 80 GB integrat in echipament permite
realizarea de sarcini complexe. Selectati Save Print
pentru a imprima oricind documentele folosite
frecvent.
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Functiile avansate de fax includ Embedded Fax si LAN
Fax (pentru faxuri digital), plus Secure Fax Receive si
Fax Forward to email.

Atat de avansat si totusi atat de simplu. Ecranul
color cu comandd prin atingere redefineste usurinta
utilizarii. Indiferent dacd imprimati, copiati, scanati,
trimiteti faxuri sau mesaje electronice, afisajul color va
ghideaza de la inceput si pand la sfarsit prin intermediul
pictogramelor.
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Scanarea/imprimarea prin USB va permite sd salvati
sau sd imprimati direct de la orice dispozitiv de
memorie USB.
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Tavad manuald cu capacitate de 100 de coli.

o

Tava standard cu capacitate de 500 de coli.

o

Tavd aditionald cu capacitate de 500 de coli (standard
pentru configuratia XF).

o

Dispozitivul de alimentare de mare capacitate pentru
2.000 de coli mdreste capacitatea totald la 3.100 de
coli.
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Dispozitivul de finisare colationeazd si capseazd seturi
de pdnd la 50 de pagini.
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Solutii performante de scanare

» Functia Scan to email va permite sc
trimiteti fisiere prin e-mail chiar de la
ecranul cu comandd prin atingere.

= Scanarea in retea foloseste sabloane
pentru a trimite imaginile scanate in
locatii pre-definite.

¢ Functia Copy to hard drive va permite
sd copiati fisiere pe unitatea hard disk a
echipamentului pentru recuperarea cét
mai simpl& a acestora.

» Functia Scan to USB trimite imaginile
scanate direct la un dispozitiv de
memorie USB.

Configuratii WorkCentre® 4250 / 4260

Optiuni

WorkCentre 4250
14260S

o Imprimare/copiere/
scanare fatd-verso
automate

o Alimentare 600 coli

o Scanare color cdtre
email, scanare Tn reteq,
scanare cdtre dispozitiv
de memorie USB

WorkCentre 4250X /
4260X

4250S / 42608 plus:
e Fax si LAN Fax

e Memorie aditionald 256 MB

4260XF: alimentare
3100 coli

o Dispozitiv de finisare
pentru capsarea
seturilor de 50 coli

WorkCentre 4250XF / ) . )
e Dispozitiv de alimentare de mare
4260XF ) )
capacitate 2,000 coli
4250X / 4260X plus: o Tdvi aditionale de 500 coli
o 4250XF: alimentare o »
2100 coli: e Dispozitiv de finisare pentru

capsarea seturilor de 50 coli
e Stand
o Contorizare in retea

o Server fax in retea




® P 3 .
WorkCentre® 4250 / 4260 ~= -
b b = =
9 e —_— _
. . = =
4250S / 4260S 4250X / 4260X 4250XF 4260XF
Viteza 4250: Pand la 45 ppm (Letter) / 43 ppm (A4); 4260: Pand la 55 ppm (Letter) / 53 ppm (A4)
Volum lunar maxim 4250: Pand la 200,000 pagini / lund; 4260: Pand la 250,000 pagini / lund
Memorie (std / max) 256 MB /512 MB plus standard hard disk80 GB
Hartie Dispozitivul automat pentru alimentare fatd-verso: 100 coli; Dimensiuni: 70 x 152 mm - 216 x 356 mm
Alimentare Tava manuald: 100 coli; Dimensiuni: 99 x 147 mm - 216 x 356 mm
Tava 1: 500 coli; Dimensiuni: 99 x 147 mmto 216 x 356 mm
Optional Tava 2: 500 coli
. Tava 3: 500 col Dispozitiv de allrr.lenture de mare
Optional Tava 4: 500 col capacitate:
’ 2,000 coli
lesire 500 coli, automat fatd-verso
Finisare Optional Dispozitiv de finisare: tava 500 coli, capsare 50 coli
Imprimare prima pagind 4250: 8 secunde; 4260: 6 secunde
Rezolutie 600 x 600 dpi (1200 x 1200 enhanced image quality)
Procesor / Limbaj de imprimare procesor 500 MHz, emulare PCL® 6/5e, compatibil Adobe® PostScript® 3™
Conectivitate USB 2.0, 10/100 Base-TX Ethernet
Functii de imprimare dimensiuni personalizate, filigran, imprimare securizatd, set de probd, imprimare intérziatd, coperti, mod economic toner, N-Up, rotire imagine, setdri salvate, creare
brosuri, colationare, imprimare cdtre/de pe hard disk, imprimare de la dispozitiv de memorie USB
Copiere prima pagind 4250: 7 secunde; 4260: 5 secunde
Rezolutie 600 x 600 dpi
Functii colationare, micsorare/madrire 25 - 400 %, copiere cdrti, originale de dimensiuni diferite, stergere margini, mutare imagini, creare brosuri, coperti,
control luminozitate, separatoare transparente, Multi-Up, copiere carduri de identitate, copiere cdtre hard disk, stergere fundal, mod poster
Fax Optional Fax incorporat, LAN Fax, activare Network Server Fax (Optional)
Functii Optional trimitere faxuri color, agendd, directoare personale, retransmitere cdtre Fax / Email, fax securizat
Scanare Destinatii scanare cdtre email, scanare n retea, scanare in retea catre aplicatii TWAIN/WIA, scanare catre memorie USB
Functii formate de fisiere: PDF, JPEG, TIFF, TIFF multi-pagind; Scan to PC Desktop® Personal Edition
(include 1 licentd de PaperPort®, OmniPage® Image Retriever), scanare color
Contorizare Xerox Standard Accounting (contorizeazd copiere, imprimare, scanare, fax), activare contorizare in retea
(Optional), suportd solutii parteneri Xerox Alliance
Sig uranta suprascriere date, autentificare in retea, 802.1x, SNMPv3, jurnal audit,
’ HTTPS (SSL), imprimare securizatd, fax securizat, IPSec, LDAP securizat, IPv6, Xerox Secure Access
Garantie Tan
* activeaza functiile standard de imprimare si scanare; *“cand este adaugat kitul de fax
Managementul echipamentului Mediu Consumabile si optiuni
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, HP® WebJet Functionare: 10° - 32° C, Depozitare: 20° - 40 ° C, Umiditate Cartus toner (aprox. 25,000)* 106R01409
Admin, Tivoli, Rendezvous relativa: 20 - 80 %, Nivel de zgomot: Imprimare: 54 dB(A), Cilindru (aprox. 80,000 pag.)™ 113R00755
Drivere de imprimare Tn. o§teptqrei 39dB(A); Timp de Tncélzi_rg (di_n_modul economic): Activare contorizaria n retea 098504928
Windows® 2000/2003 Server/XP/XP Pro, Vista, Mac OS® X 10.3+, Prima pagind: 32 secunde; interfata utilizabild: 2 secunde; Timp de Activare server fax in retea 098504931
Sun Solaris 9/10. SUSE®. Red Hat® ES, Fedora Core 4 IBM AIX 5 ncdlzire (de la pornire): Prima pagind: 73 secunde (max); interfata Kit Fax 498K18850
HP-UX 11.0/11i, Novell Net\Ware, SCO, Xerox Global Print Driver, utiizabilc: 54 secunde (max) Mermorie 256 MB 098N02200
Xerox Mobile Express Driver Dimensiuni (LxAx) Tava 500 coli 098N01524
Hartie 42505/4260S: 622 x 483 x 648 mm; Greutate: 44 kg; SDtU”dd l . Soovcal 89977,\‘58?2;2
. . . . isp. de alimentare de mare capacitate coli
50— 200 gsm; Tipuri de media: hértie normalé, 4250X/4260X: 622 x 483 x 648 mm; Greutate: 44.5 kg; Disgozitw e P 097N0171S
plicuri, transparente, etichete, carduri 4250.)(F/l|260XF: 10(.)3 x.660 x 1168 mm; Greutate: 93 kg Cartus capse 008R12941
Electricitate Continutul ambalajului Interfata dispozitiv extern 097N01676

Alimentare: 110127 V CA, 50/60 Hz sau 220-240V CA, 50/60Hz  ® WorkCentre 4260

Consum: In asteptare: 111 W Imprimare: 794 W Mod economic: * Cartus toner (12,000 pagini)” * Durata de viat declaratd conform ISO/IEC 19752, Durata de viatd poate varian functie
20w Compatibi[ ENERGY STAR® o Cilindru (80,000 Pagini)“ de imaginea imprimatd, acoperire si modul de imprimare.

o CD software §i documentatie ** Durata de viata poate varia in functie de lungimea lucrdrii, dimensiunea hartiei si
(Manual, Ghid instalare rapidd, Garantie si Card de inregistrare) orientarea acesteia.
e Cablu de alimentare

Certificari
FCCPart 15, Class A, FCC Part 68, Listed UL 60950-1/CSA 60950-1-
03, CE Mark applicable to Directives 73/23/EEC, 89/336/EEC and

1999/5/EC, Section 508 ADA
Al
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Pentru mai multe informatii v rugdm s@ ne contactati la tel. 021 30 33 500 sau sd vizitati www.xerox.ro
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