

















Alimentare hartie Iesire hartie

Dispozitivul automat de alimentare duplex cu Optiunile multiple de finisare permit selectarea
capacitate de 250 coli pentru procesarea rapidd a functionalitdtilor potrivite pentru fiecare echipd in
documentelor originale tipdrite fatd sau fatd-verso. parte.
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Doud tdvi cu capacitate de 500 de coli, ajustabile
pentru dimensiuni de pand la A3.
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Tavé A4 in tandem cu capacitate de 2.010 coli.
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WorkCentre® 7755/ 7765/ 7775

Unitate de baza

r . s Capsator
— B - f .
= N - -~ Disp. finisare
= .- W @ o
— iesire )
’ F . Production
| Disp.de E—— Disp. h
alimentare — f . Disp. finisare . cufunctie
— Tava de fini Disp. fini ‘* N 1 “ depliere
de mare : S inisare isp. finisare Light | h
; — legire | fessi ) (optional)
=—w copacitate T oscilantd ¥ = Advanced &  Professional 1l ProdUCION  an) e e
WorkCentre 7755 WorkCentre 7765 WorkCentre 7775
Viteza pénd la 55 ppm alb-negru / 40 ppm color p&nd la 65 ppm alb-negru / 50 ppm color pana la 75 ppm alb-negru / 50 ppm color
Volum lunar maxim 200,000 pagini / lund 250,000 pagini / lund 300,000 pagini / luna
Memorie 2 GB, 80 GB hard disk
Hartie
Alimentare Standard | Dispozitiv pentru alimentare automatd faté-verso: 250 coli
Tavile 1-2: 500 coli fiecare; Dimensiuni: standard pand la A3
Tava 3: 870 coli; Dimensiuni: A4
Tava 4: 1,140 coli; Dimensiuni: A4
Tava manuald (Tava 5): 250 coli; Dimensiuni: pand la SRA3; Total: 3,260 coli
Optional | Dispozitiv de alimentare de mare capacitate: 2,000 coli; Dimensiuni: A4; Total: 5,260 coli
lesire Optional | Tava de iesire: 500 coli
Tava de iesire oscilantd: 500 coli
Dispozitiv de finisare Advanced: tavd superioard 500 coli, stivuire 3,000 coli, gdurire 2/4 sau 2/3 géuri si capsare 50 coli in pozitii multiple
Dispozitiv de finisare Professional cu brosare: tava superioard 500 coli, stivuire 1,500 coli, gdurire 2/4 sau 2/3 gduri si capsare 50 coli in pozitii multiple,
brosare cu capsare la mijloc, pliere la mijloc
Dispozitiv de finisare Light Production: tavd superioard 500 coli, stivuire 2,000 coli, gdurire, capsare 100 coli in pozitii multiple, brosare cu capsare la mijloc,
pliere la mijloc, dispozitiv de inserare post-imprimare 200 coli, optional pliere tip C si Z
Dispozitiv de finisare Light Production Finisher cu dispozitiv de pliere: tavd superioard 500 coli, stivuire 2,000 coli, gdurire, capsare 100 coli in pozitii
multiple, brosare cu capsare la mijloc, pliere tip V, C si Z, dispozitiv de inserare post-imprimare 200 coli
Capsator: capsare 50 coli
Copiere

Copierea primei pagini

5.5 secunde alb-negru / 8.9 secunde color

Rezolutie (max)

2400 x 2400 dpi

Functii de copiere

copiere automatd fatd-verso, micsorare/mdrire automatd (25 %-400 % ), selectare automatd a hértiei, schimbare automatd a tavii, originale de dimensiuni
diferite, creare brosuri, functii pentru imbundtdtirea calitdtii imaginii, construire lucrare, copiere carti / copiere carti fatd-verso, selectare automatd a culorii,
transparente, multi-up, imagine negativd, coperti, adnotdri, copiere cu inserturi si separatoare, set de probd, utilizare hartie de diverse grosimi

Imprimare
Procesor / limbaje de imprimare

1.33 GHz Freescale Processor / emulare PCL® 5¢, PCL 6, Adobe® PostScript® 3™, PDF v1.6

Conectivitate 10/100/1000 Base-TX Ethernet
Rezolutie 2400 x 2400 dpi
Functii imprimare intarziatd, de probd si securizatd, procesare si primire simultane, procesare si transmitere, drivere de imprimare bi-directionale,
programare la nivel de pagind, imprimare pe separatoare, server web incorporat pentru control/monitorizare/configurare la distantd

Fax Optional Fax (optiuni cu o linie sau doud linii), LAN Fax, Internet Fax, Network Server Fax
Scanare Optional scanare in reteq, scanare cdtre email, Scan to PC Desktop®, scanare catre director personal, scanare in format PDF, PDF/A and XPS®

L interfatd dispozitive externe, Xerox Copier Assistant, USB 2.0, Xerox Secure Access Unified ID System,
Alte optiuni R : A 2 o i

’ server de imprimare Fiery, contorizare in retea, suprafatd de lucru, imprimare Unicode

. fax securizat, imprimare securizatd, jurnal, fluxuri de lucru securizate, 802.1x, SNMP V3, autentificare in retea,
Securizare . o p :
acces la echipament protejat prin parold, filtrare IP, suprascriere date

Contorizare Xerox Standard Accounting (copiere, imprimare, fax, email), plus alte optiuni de contorizare a lucrdrilor

Pentru mai multe informatii v rugdm sa ne contactati la tel. 021 30 33 500 sau sa vizitati www.xerox.ro
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