






 
Viteză

Phaser 6121MFP/S Phaser 6121MFP/N

imprimare: până la 5 ppm color / 20 ppm alb-negru
copiere: până la 3 ppm color / 20 ppm alb-negru

Volum lunar maxim până la 35,000 pagini / lună

Hârtie  
Alimentare                                Standard Platan Dispozitiv automat de alimentare (ADF): 35 coli; 140 x 148 mm - 216 x 356 mm

Tava 1: 200 coli; Dimensiuni: 92 x 184 mm - 216 x 356 mm

Opţional - Tava 2: 500 coli; A4

Ieşire 100 coli orientate cu faţa în jos

Imprimare automată faţă-verso Doar manual Opţional

Imprimare  
Imprimarea primei pagini 21 secunde color / 11 secunde alb-negru

Rezoluţie până la 1200 x 600 dpi

Procesor / Memorie 120 MHz / 128 MB

Conectivitate USB 2.0 USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet

Limbaj de imprimare Host-Based

Funcţii filigran, imprimare tip broşură, dimensiuni personalizate pentru hârtie, micşorare/mărire, dimensionare la formatul hârtiei, 
N-up, imprimare tip poster, mod economic toner, colaţionare

Copiere  
Imprimarea primei pagini 45 secunde color / 19 secunde alb-negru

Rezoluţie până la 600 x 600 dpi

Funcţii copiere tip poster, copiere cărţi de identitate, butoane separate pentru copiere color şi alb-negru, micşorare/mărire (50% - 200%), luminozitate, colaţionare

- copiere 2-up, copiere faţă-verso (dacă opţiunea este instalată)

Fax 
Funcţii fax

-

33.6 Kbps cu compresie MH/MR/MMR, rezoluţie până la 203 x 392 dpi, 6 MB memorie stocare 
(aprox. 380 pagini), redirecţionare fax către email/fax, transmitere întârziată, micşorare imagini 

(primire), re-apelare automată, 220 numere pentru apelare rapidă, 20 numere pentru apelare grupuri, 
236 destinaţii pentru transmitere, luminozitate, răspuns întârziat,  

detectarea tonului de apel, primire securizată

Funcţii LAN Fax Da (doar trimitere)*

Scanare  
Destinaţii de scanare

scanare către PC (Scan Dashboard)*, scanare către PC/
Mac (TWAIN), scanare către WIA,

scanare către dispozitiv de memorie USB
scanare către PC (Scan Dashboard)*, scanare către PC/Mac (TWAIN), scanare către WIA,

scanare către dispozitiv de memorie USB

Funcţii Scan Dashboard* pentru scanare către director/aplicaţie/imprimantă, rezoluţie până la 4800 x 4800 dpi interpolat, formate de fişiere PDF/JPEG/TIFF,  
Scan to PC Desktop® Personal Edition* (include 1 licenţă PaperPort® SE, OmniPage® SE)

- adrese de email prin LDAP

Siguranţă - scanare către email cu autentificare, primire securizată fax, setări administrative protejate prin parolă

Garanţie 1 an

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să ne contactaţi la tel. 021 30 33 500 sau să vizitaţi www.xerox.ro 
1 �Pagini standard. Durata de viaţă declarată conform ISO/IEC 19798. Durata de viaţă poate varia în funcţie de imaginea imprimată, acoperire şi modul de imprimare
2 Pagini standard. Durata de vială variază în funcţie de volumul lucrării, dimensiunea hârtiei şi orientare
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Administrarea echipamentului
MFP Control Centre®*, CentreWare® Internet Services, 
CentreWare Web 

Drivere de imprimare 
Windows® 2000/XP/Vista, Server 2003 sau mai nou, Mac OS® X 
version 10.3 sau mai nou

Hârtie
ADF: 50 – 110 g/mp; Tava 1: 60 – 209 g/mp; Tava 1 (duplex): 
60 – 90 g/mp; Tava 2: 71 – 80 g/mp; Tipuri de media: hârtie,, 
etichete, carduri

Mediu de funcţionare
Funcţionare: 10º - 35º C; Stocare: 0º - 35º C; Umiditate relativă: 
Funcţionare: 15 - 85%; Stocare: 15 - 80%; Nivel presiune 
zgomot: Imprimare: 51.3 dB(A), În aşteptare: 37.4 dB(A); Nivel 
putere zgomot: Imprimare: 6.7B, În aşteptare: 5.2B; Timp de 
încălzire (din modul economic): 27 secunde (220V); Timp de 
încălzire (de la pornire): 28 secunde (220V)

Electricitate
Alimentare: 220–240 V CA, 50/60 Hz; Consum (220V): În 
aşteptare: 72 W, Imprimare (color o singură faţă): 302 W, 
Imprimare (alb-negru o singură faţă): 442 W,  
Mod economic: 9 W; compatibil ENERGY STAR®

Dimensiuni (LxAxÎ)
6121MFP/S: 405 x 427 x 375 mm; Greutate: 19.2 kg; 
6121MFP/N: 405 x 427 x 432 mm; Greutate: 19.9 kg;  
Dimensiuni ambalaj (LxAxÎ): 6121MFP/S: 588 x 508 x 533 mm;  
6121MFP/N: 588 x 508 x 597 mm

Certificări
Listed to UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1st Edition, FDA/CDRH 
– Class 1 Laser Product, FCC Part 15, Class B, FCC Part 68, Low 
Voltage Directive 2006/95/EC, EN 60950-1, 1st Edition, EN 
60825-1 – Class 1 Laser Product, EMC Directive 2004/108/
EC, EN 55022, Class B, EN 55024, R&TTE Directive 1999/5/EC, 
RoHS Directive 2002/95/EC, WEEE Directive 2002/96/EC

Conţinutul ambalajului
 Phaser 6121MFP include cartuşele de imprimare instalate
(500 pagini1 pentru CMY şi 1,000 pagini1 pentru Black)

Consumabile
Cartuşe capacitate standard:1

Cyan: 1,500 pagini� 106R01463
Magenta: 1,500 pagini� 106R01464
Yellow: 1,500 pagini� 106R01465

Cartuşe capacitate extinsă:1

Black: 2,500 pagini� 106R01469
Cyan: 2,500 pagini� 106R01466
Magenta: 2,500 pagini� 106R01467
Yellow: 2,500 pagini� 106R01468

Opţiuni
Unitate duplex (doar 6121MFP/N)� 097S04029
Tavă 500 coli, A4� 097S04030
Adaptor reţea wireless� 097S03740 
Transformator European*� 097S03741

Mentenanţă
Cilindru: 10,000 pagini color, 20,000 alb-negru2� 108R00868
* Nu este disponibil în Elveţia şi Danemarca


